
Hans Mustermann 
Musterstraße 123 
00000 Hamburg 

www.abcd-1234.de 

Telefon: + 49 000 / 000000000 
Fax:       + 49 000 / 000000000 
 
E Mail:hans.mustermann@abcd-1234.de  

Route Survey NO.:  09.0000.09.12.2017  

Projektname /  
Auftragsnummer 

Projektname 

Auftragnehmer : Mustermann GmbH 

Datum der Beauftragung : 08.12.2017 

Grund der 
Streckenuntersuchung 

: Detailliertes Streckenprüfprotokoll zur Feststellung der Möglichkeit des 
Transports folgender Ladung m3 

Datum und Ort der 
Streckenuntersuchung 

: 09. Dezember 2017 von Gallin nach Hamburg 

Begin der 
Streckenuntersuchung 

: Alt Mustermann Straße in 19258 Gallin (Mecklenburg-Vorpommern) 

Streckenverlauf : Start: Alt Mustermann Straße in 19258 Gallin nach Ziel: SWT 
Kamerunweg 5, Hamburg 20457. 
Verlauf: 
Mustermannstraße > Am Heisterbusch > AS Gallin A24 > AK Hamburg-
Ost A1 > AD Hamburg-Süd A255 > Kreutz HH-Süd A 252 > B75 > AS 
HH-Wilhelmsburg > Mengestr. > Bei der Wolkämmereei > Reiherstieg-
Hauptdeich > Neuhöfer Str. > Neuhöfer Damm > Roßdamm > 
Ellerholzbrücke >Veddeler Damm >Am Windhukkai > Kamerunweg. 

Lieferadresse : C. Steinweg (Süd-West Terminal) GmbH & Co. KG 
Am Kamerunkai 5 in 20457 Hamburg, Kleiner Grasbrook 

Abmessungen der Ladung : 6075 x 4376 x 4370 mm (LxBxH) mit einem Leergewicht von 3100 kg 

Wetterbedingungen : Schneegraupel, Regen, aber auch trocken und sonnig 

 Streckenprüfung 

Die in diesem Bericht erwähnten Ergebnisse werden durch Fotomaterial, Darstellung und Zeichnung unterstützt. 
Inhalt: 
Zwei Zeichnungen 
Zirka 60 Fotos  
Kartenmaterial (von garmin basecamp) 
Höhenprofil 
 
Hamburg, 11. Dezember 2017 
 



Die Ladung:  

Das Transportfahrzeug mit Ladung:  
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Die Transportstrecke: Ab Mustermannstraße (Versandort) nach  
Kamerunweg (Hamburg) Gesamtstreckenverlauf (Gesamtlänge: 71,6 km)   

Die Transportstrecke ab Versandort bis Autobahnauffahrt Gallin.  
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Die Ladung in Bildern mit Markierung. 

Bild, Markierung, neutralisiert. 
Picture, marks, neutralized. 
картина, маркировка, нейтрализованные. 
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Die Torausfahrt beim Versender Mustermann GmbH. 

Hinter der Torausfahrt, rechts auf die Fahrbahn einscheren.  
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Nach 100 m links in die Hauptstraße abbiegen.  

Gerade aus, entlang der Mustermann Straße. Gesamtfahrbahnbreite etwas 7 m.  
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Weiter gerade aus, auf dem verlängerten Dorfstraße bis zum Kreisverkehr.  
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Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. In Richtung Autobahn nach Hamburg.  
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Rechts, nach der Brücke auf die Autobahnauffahrt, abbiegen.  
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Autobahnbrücke, kurz nach der Abfahrt zur Rast und Tankstelle. Zirka 2 km hinter 
Autobahnauffahrt Gallin. 5,24 m Höhe.      
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Entlang auf der A24, gerade aus bis zum Autobahnkreuz Hamburg Ost.      

Vorbei an der Autobahnabfahrt Hornbek.      

Seite 13 
Streckenuntersuchung NO. 09.0000.09.12.2017  



Vorbei an der Autobahnabfahrt Talkau.      
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Vorbei an der Anschlußstelle Schwarzenbek/Grande und Auffahrt Witzhave.      
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Links einordnen am Autobahnkreuz Hamburg / Ost auf die A1.      
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Entlang nun die A1 bis zum Dreieck HH Süd um dort auf die A255 zu fahren.       
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Am Dreieck Hamburg Süd auf die A255 fahren, bis Kreutz Hamburg Süd A252.          
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Entlang der A252 bis Abzweig Hamburg Wilhelmsburg. 
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Hinter dem Abzweig, auf die Mengestraße links abbiegen. Kreuzungsbereich. 

Seite 20 
Streckenuntersuchung NO. 09.0000.09.12.2017  



Entlang dem Straßenverlauf Mengestraße, weiter über die Bei der Wolkämmerei. 
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Im Kreuzungsbereich: Reiherstieg-Hauptdeich links in die Neuhöfer Straße abbiegen. 

Seite 22 
Streckenuntersuchung NO. 09.0000.09.12.2017  



Entlang weiter unter der Reiherstieg Klappbrücke (Neuhöfer Straße) Höhe 6,09 m. 
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6,09	m
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Entlang dem Neuhöfer Damm bis zum Roßdamm. (Kreuzungsbereich) 
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Am Ende des Roßdammes zur Ellerholzbrücke. (Baustellenbereich) 
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Ellerholzbrücke, auch hier noch Baustellenbereich jedoch passierbar. Höhe: 5,68 m 
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Nach Ellerholzbrücke entlang dem Veddeler Damm bis Am Windhukkai dort links ab. 
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Gleich nach der Einfahrt in Am Windhukkai links abbiegen in den Kamerunweg. 
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Bis zum Ende des Kamerunweg fahren. Ankunft am Süd West Terminal. 
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Schlußfolgerung 
 

: Die Streckenuntersuchung hat ergeben, daß es im Prinzip möglich 
ist den Übermaßtransport mit den angegebenen Abmessungen und 
Gewichten durchzuführen. 

Empfehlung  : Die Transporteinheit sollte aus einer 3 Achs Zugmaschine und 
einem 3 Achs Tiefbett bestehen. 

Generelle 
Konditionen /
Vereinbarungen /
Grundlagen 
 
 
 

: - Grundlage unserer Ergebnisse sind die vom Auftraggeber 
aufgegebenen Sendungsabmessungen und die sich daraus 
ergebenden o.g. maximalen Gesamtabmessungen der eingesetzten 
Fahrzeugkombinationen. 
 

- Der erstellte Bericht basiert auf den zum Erstellungszeitpunkt 
vorgefundenen Gegebenheiten der Infrastruktur; die Strecke muss 
vor Beginn des Transports durch den Transportunternehmer 
eigenverantwortlich erneut geprüft werden. 
 

- Es wurden keinerlei Absprachen mit Behörden und / oder 
(privaten) Grundstückseigentümern getroffen; der Bericht 
beinhaltet keine Garantie auf Erhalt aller notwendigen 
Zustimmungen. 
 

- Das Protokoll wurde unter Berücksichtigung der STVO / STVZO 
erstellt und basiert auf Einsatz neuester Transport- und 
Fahrzeugtechnik; das ausführende Unternehmen ist für den Einsatz 
verantwortlich. 
 

- Aus dem Bericht lassen sich keinerlei Haftungsansprüche egal 
welcher Art gegen die  Mitarbeiter der acargo GmbH herleiten. 
 

- Die Auswahl der vorgeschlagenen Streckenführung wurde unter 
Berücksichtigung sowohl ökonomischer als auch ökologischer 
Gesichtspunkte getroffen. 
 

- Die genannten Maßnahmen sind auf das für das 
Transportvorhaben Notwendige begrenzt und gewährleisten bei 
ordnungsgemäßer Ausführung einen reibungslosen und sicheren 
Transport. 
 

- Streckenuntersuchung bezieht sich ausschließlich auf die 
geometrische Untersuchung zu diesem Zeitraum, statische 
Brückenprüfungen oder sonst. Lastuntersuchungen sind im 
Rahmen eines gesonderten behördlichen Genehmigungsverfahrens 
durchzuführen. 
 

- In Abhängikeit von der Art der bei dem Transport zum 
einsatzkommenden Fahrzeugtecknik sollten im Baustellenbereich 
der vor der Ellerholzbrücke die Fahrbahnbegrenzungsplanken nach 
Bedarf verschoben werden. 
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